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1. INTRODUCAO

1.1. O presente apéndice apresenta a descricdo das intervencdes a serem realizadas na AREA DA
CONCESSAO, no MNEPL, incluindo diretrizes para realizacdo das obras, detalhamento das
intervencdes classificadas como OBRAS MINIMAS, e detalha algumas diretrizes de conservac3o,
a serem consideradas complementacdo da descricdo dos encargos referentes as edificacdes e
infraestruturas, nos termos do item 14 do ANEXO VI — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAO.

1.2. Destaca-se que, embora classificadas como OBRAS MINIMAS, boa parte das intervencdes

descritas sao tecnicamente classificadas como manutengao corretiva.

1.3. As execucgdes dos servicos de manutencdo devem objetivar a retomada da capacidade funcional
e preservacdo das caracteristicas originais das edificacdes, bem como prevenir a perda de
desempenho devido aos desgastes dos seus sistemas, pecas ou acdo do tempo, sem, no entanto,

alterar as condigcdes das edificacGes existentes.
2. DIRETRIZES PARA AS INTERVENCC)ES

2.1. Asintervengbes deverao seguir rigoroso planejamento e atencdo na organiza¢do do canteiro de
obras. Deverd ser realizada sua limpeza constante e permanente, de forma a aumentar a

qualidade e diminuir o risco de acidentes nas obras de construcao civil.

2.2. Asintervengbes deverao seguir rigoroso planejamento e atencao na organiza¢do do canteiro de
obras. Deverd ser realizada sua limpeza constante e permanente, de forma a aumentar a

qualidade e diminuir o risco de acidentes nas obras de construcao civil.

2.3. As atividades no canteiro de obras devem ser organizadas, incluindo a escolha de sua localizacao,
de modo que fatores ndo programados nao interfiram negativamente nos SERVICOS. Devem ser
realizados estudos dos fluxos das atividades e seu posterior equacionamento, de forma a otimizar

os servicos, observando:

2.3.1. Evitar o congestionamento do canteiro por pessoas ou materiais;
2.3.2. Facilitar o descarregamento e a guarda de material, bem como a retirada de entulho;
2.3.3. Limpar constantemente o canteiro de obras.

2.4. Paraainstalacdo da obra sdo necessarios os seguintes servigos:

2.4.1. Execucdo de placa de obra em chapa galvanizada, nimero 26, pintada, com estrutura

em madeira conforme especificacdes a serem definidas pelo PODER CONCEDENTE;
2.4.2. Planejamento prévio da estruturacdo do canteiro.

2.4.3. Apoio técnico
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2.4.3.1. Colocacgdo de equipamentos de prevencao e combate a incéndio em locais estratégicos

conforme normas vigentes.

2.4.4. Demoligdes / Remogdes diversas

2.4.4.1. A execugao de demoligdes e remogdes diversas constituem pequenas intervengdes, que

modificam pontualmente locais que apresentam patologias detectaveis e passiveis de
manutencdo. Qualquer alteragdo no projeto e na concepgao original da edificacdo ndo

descrita neste apéndice precisa de aprovacdo e autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

3. OBRAS MINIMAS: ENCARGOS DE ANALISE E MANUTENCAO CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA
EXISTENTE E ORIENTACOES DE MANUTENCAO PREVENTIVA

3.1. Estruturas de concreto

3.1.1.

3.1.2.

Devem ser identificados os problemas que afetam o concreto. Microfissuras (aberturas
inferiores a 0,05 mm), fissuras (aberturas inferiores a 0,5 mm) e trincas (aberturas de até 1

mm) sdo as ocorréncias mais comuns.

O aparecimento dessas complica¢des superficiais estd ligado a infiltracdes e dilatagdes e
retragdes térmicas. Essas trincas e fissuras devem ser reparadas com o preenchimento de
suas aberturas com selantes, entelamentos e outras solu¢cdes que forem consideradas

vidveis pela equipe técnica, executando acabamento em seguida.

3.2. Estruturas de Metalicas

3.2.1.

Deve ser realizada a limpeza da area afetada, que podera ser manual, através de escovas de
aco, ou mecanica, através de esmeril ou jateamento com areia ou grimalha. Apéds a limpeza
devera ser medida a espessura da chapa na regido afetada para avaliacdo das condi¢Ges de

seguranca e da necessidade de reforgo da estrutura.

3.3. Drenagem

3.3.1.

3.3.2.

E necessaria a observacdo de todas as condi¢des apresentadas pelo terreno, além da
estrutura da edificacdo. Verificar a presenca de instalacGes feitas de forma incorreta que

possam comprometer a condicdo geral das edificacdes.

A rede de drenagem de aguas pluviais deve canalizar a dgua da chuva e também drenar a
umidade de areas como charcos ou pogas, que podem estar presentes no local. Verificar a

sanidade de drenos subterraneos que direcionam as aguas pluvial para a rede de esgoto e
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se estdo sendo seguidas todas as recomendacdes técnicas, além das especificagdes indicadas

pelos 6rgaos reguladores.

Este sistema devera ser verificado periodicamente com a manutencdo preventiva efetuada

nos canos para que sejam evitadas falhas ou mesmo vazamentos.

3.4. Cobertura

3.4.1.

Verificar o estado do engradamento, telhas, calhas e rufos. As calhas e rufos sdo primordiais
para um 6timo funcionamento do telhado. Deve ser verificado se estes estdo bem
dimensionados possibilitando que toda a dgua captada pelo telhado possa ser encaminhada
para redes de dgua de chuva. Jd& os rufos devem ser bem dimensionados, evitando

infiltracGes entre a alvenaria e as telhas instaladas no telhado.

3.5. Alvenarias e divisdrias

3.5.1.

As alvenarias das edificacGes estdo em bom estado de conservagdo. Eventuais intervengdes
se fardo necessarias em decorréncia da necessidade de manutencGes em redes embutidas.
Qualquer alteragdo no projeto e na concepcdo original da edificacdo precisa de aprovacdo e

autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

3.6. Revestimentos e acabamentos

3.6.1.

3.6.2.

3.7. Pisos

3.7.1.

Os revestimentos internos e externos (azulejo, ceramica, porcelanato, pastilha e pedras
naturais) encontram se em bom estado de conservacdo. As solu¢des para os problemas
(patologias eventuais) devem ser baseadas na compreensdo da materialidade das paredes e
revestimentos e nas causas da deterioracdo (acOes climaticas, choques mecanicos,

contaminacdo ambiental, dentre outras)

As superficies arquitetOnicas exteriores devem ter especial atencdo quanto a preservagao
dos revestimentos e cores das fachadas. Verificar a integridade de todos revestimentos e
acabamentos, reconstituindo os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes,
peitoris, soleiras, ralos, pecas sanitarias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas de

ventilagdo e outros elementos.

Os pisos encontram-se em bom estado de conservacdo. Deve-se verificar sua integridade e
reconstituir os rejuntamentos internos e externos e a calafetacdo das juntas onde se fizer

necessario.


http://conteudo.useaguadechuva.com/calhas-e-rufos
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Em alguns pontos especificos foram identificadas trincas superficiais no piso em
Granilite/marmorite. Esses trechos devem ser recuperados com posterior polimento. Nos

tabuados existentes verificar a necessidade de raspagem e aplicagdo de cera.

Verificar a integridade dos pisos de passeio em pedra Lagoa Santa (lajotas) assentadas e

executar a recomposigdo pontual.

3.8. Forros

3.8.1.

Forros (gesso, madeira e fibra mineral) encontram se em bom estado de conservacgao.

Devera ser efetuada a limpeza dos revestimentos somente com produtos apropriados.

3.9. Esquadrias (Madeira, Ferro, Aco e Aluminio)

3.9.1.

3.9.2.

As esquadrias da edificacdo apresentam-se, de um modo geral, em bom estado de
conservacgdo. Verificar todo sistema de vedagdo com vidros, divisdrias ou painéis internos e
externos, forros, coberturas, parapeitos, fachadas, etc., com a finalidade de analisar a
existéncia de infiltracGes, dentre outras patologias. Nas esquadrias de ferro ou ago deve-se

reapertar parafusos aparentes, regular freio e fazer lubrificagdo, quando aplicavel.

Entretanto, pode-se observar casos isolados de apodrecimento causado pela umidade,
ataque de cupins. Devera ser efetuado o preenchimento com serragem e cola, quando
necessario. A recomposicao de portas de madeira compreende reparos com substituicdo de

partes deterioradas ou a sua substituicdo integral.

3.10. Impermeabilizacdo

3.10.1.

3.10.2.

3.10.3.

Inspecionar as calhas e condutores de aguas pluviais para verificar se estdo limpos e
desobstruidos. Verificar também se estdo bem fixados e se as paredes vizinhas estdo
impermeabilizadas. Se as calhas tém caimento suficiente e se este estd dirigido para os
condutores de descida. Verificar se ha trincas ou fissuras na camada de protecdo mecanica

das calhas da cobertura.

Verificar a integridade dos sistemas de impermeabilizacdo e reconstituir a protecdo

mecanica com sinais de infiltracdo ou falhas da impermeabiliza¢do exposta.

No caso de danos a impermeabilizacdo ndo executar reparos com materiais e sistemas
diferentes ao aplicado originalmente, pois a incompatibilidade poderd comprometer o

desempenho do sistema.
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Contratar empresa capacitada especializada para reparo e ou execugdo em trechos
deteriorados das construcdes contra a acdao deletéria de fluidos ou vapores e da umidade

em areas molhadas.

3.11. Sistemas de combate a incéndio

3.11.1.

Verificar a integridade de todo sistema de combate a incéndio que tém sua complexidade
compativel com o porte de cada edificacdo, conforme as determinagdes das normas. Esses
sistemas sdo compostos por extintores, placas de sinalizagdo, e podem contar com
dispositivos de alarmes contra incéndio, hidrantes e detectores de fumaca, a depender das

configurac¢oes de cada prédio.

3.12. InstalagGes Elétricas

3.12.1.

3.12.2.

3.12.3.

3.12.4.

Verificar todos os componentes da instalacdo elétrica: tomadas de uso geral, tomadas de
uso especifico (forno micro-ondas e chuveiro elétricos), pontos de iluminagdo, interruptores,
quadro de distribuicdo, fiacdo elétrica de circuitos de tomadas e iluminagdo, eletroduto,
qguadro elétrico, Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Sistema de

Aterramento.

Verificar as especificagcdes dos disjuntores (diferencial, principal ou secundarios) localizados
nos quadros de distribuicdo das edificacOes, pois estes devem estar dimensionados em
conformidade com a capacidade dos circuitos e aderentes as normas brasileiras com a
funcdo de proteger os circuitos de sobrecarga elétrica. Os quadros deverdo possuir esquema

identificando os circuitos e suas respectivas correntes suportadas (amperagem);

Prever a utilizagdo de protecdo individual como, por exemplo, estabilizadores e filtros de

linha em equipamentos mais sensiveis, como computadores, central de telefone, etc.

As instalagGes de equipamentos, luminaria ou similares deverdo ser verificadas observando-
se aterramento, tensdo (voltagem), bitola e qualidade dos fios, além de isolamentos,

tomadas e plugues empregados.

3.13. InstalagGes Hidro Sanitarias

3.13.1.

Verificar todas as instalacdes de abastecimento de agua fria, constituida de tubos,
acessorios, valvulas, ramais de ligacdo, contadores, bombas e depdsitos quando for o caso,

com o objetivo de garantir aos utilizadores dos edificios boas condi¢cGes de salubridade.
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3.13.2. Tendo em conta os projetos de execucdo, devera se averiguado o nivel de desempenho

satisfatdrio dos sistemas, o conforto do utilizador e a sua seguranca. Dentre outros aspectos

devem ser verificados:

3.13.2.1. Dificuldade de manuseio de equipamentos e aparelhos sanitdrios;
3.13.2.2. Ruidos excessivos nas instalagoes;

3.13.2.3. Odor desagradavel proveniente das instalacoes;

3.13.2.4. Fissuras ou rasgos nas loucas sanitdrias;

3.13.2.5. Inexisténcia de grelhas e ralos;

3.13.2.6. Dificuldade no escoamento da dgua através de ralos e sifoes;
3.13.2.7. Mau funcionamento das torneiras;

3.13.2.8. Vazamento em partes das instalacGes hidraulicas;

3.13.2.9. Vazamento em partes das instalacGes sanitarias;

3.13.2.10. Mau funcionamento de dispositivos de descarga;

3.13.2.11. Pressdo de agua insuficiente;

3.13.2.12. Comprometimento no fornecimento da agua.

3.14. InstalagGes Especiais

3.14.1. Estacao de Tratamento de Esgoto - ETE

3.14.1.1.

A limpeza da ETE é fundamental para assegurar seu bom funcionamento. Essa devera
ser realizada por empresa especializada de forma a garantir o tratamento eficaz do

esgoto.

3.14.2. Banheiros de Deficientes PNE/PCD

3.14.2.1.

Os Banheiros de Deficientes PNE/PCD devem ser adequados segundo as Norma ABNT
NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificacGes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos. Para tanto devem ser instaladas barras de apoios verticais e de apoio a
lavatério, além de dispositivo de sinalizacdo de emergéncia ao lado da bacia, a uma

altura de 40 mm do piso acabado, para acionamento em caso de queda.
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3.15.1. Na constatagdo de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de conservagdo preventiva de

qualquer pintura de componente da edificacdo, deve-se realizar o lixamento completo da

area ou componente afetado, tratamento da base ou da causa do aparecimento das

manchas ou falhas, quando houver. Posteriormente, procede-se a recomposicdo total da

pintura nas mesmas caracteristicas do original, ou com novas caracteristicas se assim for

determinado.

3.15.2. A recomposicdo da pintura nas estruturas metalicas, através de procedimento analogo ao

da aplicacdo original e recomendacgdes dos fabricantes.

3.15.3. Os servicos de pintura incluem:

3.15.3.1.

3.15.3.2.

3.15.3.3.

3.15.3.4.

3.15.3.5.

3.15.3.6.

3.15.3.7.

3.15.3.8.

3.15.3.9.

Preparo de superficies de paredes para receber pintura com lixamento superficial;
Regularizacdo com aplicacdo de massa corrida para regulariza¢do de paredes internas;
Aplicacdo de massa corrida para regularizacdo de paredes externas;

Pintura com tinta acrilica, a duas demaos corridas para as paredes internas e externas;

Regularizacdo com aplicagdo de massa a 6leo em esquadrias de madeira (quantidade

de demados necessdria para um perfeito acabamento);

Pintura de esquadrias de madeira com tinta esmalte nas mesmas caracteristicas do

original (quantidade de demaos necessaria para um perfeito acabamento);

Pintura com verniz poliuretanico, a duas demdos em estruturas de madeira, forro de

esteira e outros elementos;

Pintura de esmalte em ferragens, esquadrias, pecas metalicas, inclusive raspagem de
pintura existente e preparo da superficie (quantidade de demaos necessaria para um

perfeito acabamento);

Pintura de rodapé com tinta éleo nas mesmas caracteristicas do original.

3.16. Limpeza da obra

3.16.1. Limpeza geral e permanente durante a obra, incluindo carga, transporte e bota-fora de

entulhos. Constitui-se nos servigos de limpeza final de pisos, paredes, aparelhos sanitarios e

vidros de edificacGes, para a conclusdo e entrega da obra.
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3.16.2. Para os pisos, revestimentos ceramicos, azulejos e aparelhos sanitarios deverao ser retirados
salpicos de tinta, argamassa e cimento aderidos ao revestimento, incluindo soleiras, rodapés

e peitoris.

3.16.3. A limpeza deverad ser executada de tal forma a ndo danificar outras partes da edificagdo. Os
servicos e deverd seguir os critérios estabelecidos na ABNT NBR 5675:1980 - Recebimento
de servigcos e obras de engenharia e arquitetura, que regulamenta o recebimento de servigos

e obras de engenharia e arquitetura.

INTERVENGCOES NECESSARIAS NO PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO — OBRAS MINIMAS E
DIRETRIZES DE CONSERVAGAO

Para que a estrutura do museu possa ter todas as suas fun¢des prolongadas ao longo da sua vida
util é necessadrio que sejam realizados uma série de servicos, verificacbes, reposicbes e
substituicGes. Sdo exemplos de tipos de manutencao a serem executadas: repinturas, substituicdo
de fios, tubos e aparelhos elétricos, trocas de fechaduras, torneiras, ou pecas internas desses

componentes, entre muitos outros.

Os servicos de manutencdo sdo rotineiros e periddicos e devem ser executados, conforme
estabelecido no item 14 - Encargos de Manutencdo das EdificagGes e Infraestruturas do Anexo VI

— Caderno de Encargos da Concessao.
A seguir detalhamento das intervengbes necessarias:
Fachada

4.4.1. Nao foram identificados vicios aparentes. Devem ser realizadas intervenc¢des de pequeno
porte ou dimensdo voltadas para a correcdo de pequenos danos, eliminacdo de
interferéncias e controle na deterioracdo do revestimento, guarda-corpo, paredes e pintura

geral da estrutura.
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Imagem 1 - Fachada lateral Museu da Gruta de Maquiné - Fonte: IEF/MG

4.4.2. A edificagdo do museu é uma estrutura de concreto com pilares de se¢do varidvel e formas

4.4.3.

4.4.4.

organicas, de posi¢do central, que sustenta todo o primeiro pavimento e cobertura/terrago.
As vedagdes do primeiro pavimento sdo primariamente em alvenaria, sendo que seu uso se
caracteriza como técnico e de apoio aos profissionais do parque. No segundo pavimento é

em esquadria metalica e vidro e a cobertura é impermeabilizada.

A estrutura em geral apresenta um nivel de conservagdo condizente com a propor¢do da sua

idade. Tem apresentado problemas patoldgicos que devem ser corrigidos.

Dentre as anomalias identificadas se destacam fissuras nos revestimentos. Verificou se a
presencga, em todos os pavimentos, de fissuras provavelmente causadas por movimentagao
térmica que devem ser tratadas por meio da demoligcdao pontual da drea com a recuperagao

e recomposi¢ao do reboco.

10
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Conjunto de imagens 2 - Fissuras nos revestimentos - Fonte: IEF/MG

4.5. Fissuras nos pisos com inicio de descolamento

4.5.1. Verificou se a presenga de fissuras em diversos pontos do piso, cuja provavel causa é a
retragcdo plastica da estrutura e desgaste por abrasdo. Recomenda se a demoligdo e

reconstituicdo dos trechos.

Conjunto de imagens 3 - Fissuras nos pisos - Fonte: IEF/MG

4.6. Esquadrias metalicas

4.6.1. As esquadrias da edificagdo apresentam-se, de um modo geral, em bom estado de
conservacgado. Verificar todo sistema de vedac¢do com vidros, divisdrias ou painéis internos e
externos, forros, coberturas, parapeitos, fachadas, etc.,, com a finalidade de sanar a
existéncia de infiltracGes, dentre outras patologias. Nas esquadrias de ferro ou ago deve-se

reapertar parafusos aparentes, regular freio e fazer lubrificagcdo (quando aplicavel).

4.6.2. As esquadrias metalicas e guarda corpo devem ser lixadas e pintadas nas mesmas
caracteristicas do original. Atentar quanto a necessidade de substituicdo vidros trincados e

ou quebrados.

11
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Conjunto de imagens 4 - Esquadrias metdlicas - Fonte: IEF/MG

4.7. Guarda corpo e corrimdo da escadaria

4.7.1. Verificou se que o sistema guarda-corpos e corrimao da escadaria que da acesso a cobertura
apresenta algumas deficiéncias em relagdo a seguranga dos visitantes. Devem ser
executadas intervengbes para regulamentacao da altura, geometria, tipo de vedagdo e

estrutura de guarda-corpos e dos corrimaos, que deverdo ser duplos.

Conjunto de imagens 5 - Escada externas - Fonte: IEF/MG

4.8. Cobertura

4.8.1. Verificou-se em toda a extensdo da cobertura da edificacdo a existéncias de fissuras/trincas.
Foram constatados pontos de infiltracdo. Deverd ser feita uma verificagdo minuciosa do
revestimento, bem como da integridade da manta de impermebilizagdo, com recuperacgdo
dos pontos onde se fizer necessario e ou execug¢ao de novo sistema, com a execug¢ao de um
novo contra piso. Em alguns pontos devera ser revisto o caimento do piso de forma a

adequar escoamento.
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Conjunto de imagens 6- Escada externas - Fonte: IEF/MG

4.8.2. Deverd ser providenciada a protecao da tubulagdo e cabeamento das evaporadoras

existentes na cobertura.

Conjunto de imagens 7 - Cobertura Museu - Fonte: IEF/MG

4.8.3. Devera ser verificada a fixagcdo das hastes e cabeamento de todo Sistema de Protecdo Contra
Descargas Atmosféricas - SPDA, bem como de antenas e outros anteparos instalados da

cobertura.

Conjunto de imagens 8 - SPDA e instala¢des cobertura Museu - Fonte: IEF/MG
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4.9. Adequacdo dos sanitarios acessiveis

4.9.1. Os sanitarios acessiveis devem ser adequados as normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050:
2015) no que tange ao posicionamento das barras de apoio (auséncia de uma barra de apoio
ao fundo e a 902 na parede lateral) e a auséncia de barras de apoio nos lavatdrios. Devem
ser verificadas a adequacdo das fechaduras das portas e substituicdo de saboneteiras,

papeleiras, espelhos e etc.

Conjunto de imagens 9 - Sanitarios acessiveis do Museu - Fonte: IEF/MG

4.10. Manutengdo dos demais dos sanitarios

4.10.1. Devera ser efetuada uma revisdo de toda rede hidraulica e coletora de esgoto com a
substituicdo de pecgas, componentes defeituosos e ou faltantes. Devera ser efetuada a

substituicdo de torneiras, saboneteiras, papeleiras, espelhos e etc.

Conjunto de imagens 10- Sanitarios do Museu - Fonte: IEF/MG

4.11. Revisdo do sistema elétrico

4.11.1. Devera ser executada a revisdao das instalacGes e projetos elétricos e alimentadores,

circuitos, quadros elétricos, tomadas e outros elementos incompativeis para atender as
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novas demandas de consumo. Além disso devem ser substituidas lampadas e luminarias

defeituosas ou faltantes.

Conjunto de imagens 11- Instalacdes elétricas do Museu - Fonte: IEF/MG

4.12. Revisdo do sistema hidraulico

4.12.1. Arevisdo do sistema hidrdulico deve incluir a limpeza de equipamentos como a caixa d’agua,
de gordura e da fossa séptica. Devera ser verificada a existéncia de valvulas desreguladas ou

deterioradas, rompimento das tubulaces e vazamentos da tubulagdo preventiva enterrada.
4.13. Manutencgdo dos guarda corpos e gradil

4.13.1. Devera ser efetuada a pintura de toda a estrutura bem como a execugdo de soldas pontuais.

Conjunto de imagens 12 - Guarda corpos e gradil - Fonte: IEF/MG
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5. ESPACO DE CONVIVENCIA

5.1. 0O espaco de convivéncia é composto por cinco (05) lojas e uma lanchonete, além de uma ampla

area de circulagdo e sanitarios.

5.2. Para que a estrutura possa ter todas as suas fun¢des prolongadas ao longo da sua vida util é
necessario que sejam realizadas manutencgdes tais como: repinturas, substituicdo de fios, tubos e

aparelhos elétricos, troca torneiras ou pecas internas desses componentes, entre outros.
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Imagem 13 — Planta baixa espaco de convivéncia.

Conjunto de imagens 14 - Espaco de Convivéncia - Fonte: IEF/MG

5.3. Fachadas

5.3.1. Nao foram identificados vicios aparentes. Devem ser realizadas interveng¢des de pequeno
porte ou dimensdo voltadas para a correcdo de pequenos danos, eliminagdo de

interferéncias e controle na deterioragdo do revestimento, guarda corpo, paredes e pintura
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geral da estrutura, devidamente acompanhadas e com aval técnico de profissional

capacitado.

Conjunto de imagens 15 — Fachadas espaco de Convivéncia - Fonte: IEF/MG

5.4. Adequacdo dos sanitarios acessiveis

5.4.1. Os sanitdrios acessiveis devem ser adequados as normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050:
2015) no que tange ao posicionamento das barras de apoio (auséncia de uma barra de apoio
ao fundo e a 902 na parede lateral) e a auséncia de barras de apoio nos lavatdrios. Devem
ser verificadas a adequacdo das fechaduras das portas e substituicdo de saboneteiras,

papeleiras, espelhos e etc.

Conjunto de imagens 16 - Sanitarios acessiveis - Fonte: IEF/MG
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—

5.5. Manutencdo dos demais dos sanitarios

5.5.1. Devera ser efetuada uma revisdo de toda rede hidraulica e coletora de esgoto com a
substituicdo de pegas, componentes defeituosos ou faltantes. Devera ser efetuada a

substituicdo de torneiras, saboneteiras, papeleiras, espelhos e etc.
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Conjunto de imagens 17 - Sanitarios acessiveis - Fonte: IEF/MG

6. AREA EXTERNA

6.1. Area de estacionamento

6.1.1. N&o foram identificados na drea pavimentada vicios aparentes. Entretanto deverd ser
providenciada a sinalizacdo adequada das vagas, composta por simbolos, placas, marcas e
legendas que ficam sobre a pista de transito, bem como a criagdo de vagas de

acessibilidades.

6.1.2. A manutencdo nos passeios deverd considerar a regularizacdo com argamassa e/ou a

substituicdo de trechos danificados em fungao do uso.

Conjunto de imagens 18 - Area de estacionamento - Fonte: IEF/MG

6.1.3. Deverd de efetuada a repintura e manutencdo do cerceamento em tela Belgo e dos

equipamentos, tais como lixeiras e outros.
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Conjunto de imagens 19 - Gradis e equipamentos -- Fonte: IEF/MG

6.2. Rampa acessivel

6.2.1. Devem ser realizadas intervencgdes voltadas para a corre¢do de pequenos danos, eliminagdo
de interferéncias e controle na deterioragdo. O acesso deve ser adequado a normas ABNT

NBR 14.718:2008 - Guarda-corpos para edificacdo e ABNT NBR 9050:2015.

Conjunto de imagens 20 — Rampa acessivel -- Fonte: IEF/MG

6.3. Escadas de acesso a area de convivéncia:

6.3.1. Devem ser realizadas intervengGes voltadas para a corre¢do de pequenos danos (nas
alvenarias e muros de cantaria), eliminagdo de interferéncias e controle na deterioragdo. O
acesso deve ser adequado a normas ABNT NBR 14.718:2008 e ABNT NBR 9050:2015, com

adequacdo de guarda corpo e corrimao.
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Conjunto de imagens 21 - Escada de acesso area de convivéncia - Fonte: IEF/MG

6.4. Escadarias de acesso ao Museu

6.4.1. As estruturas metalicas sdo suscetiveis a corrosdao, o que requer a prevenc¢do continua do
processo corrosivo por meio de manutencdo adequada, que assegure a sua integridade e
vida util. A estrutura da escadaria (guarda corpo e corrimdos) encontra-se em bom estado
de conservac¢do. Nao foram identificados vicios aparentes. Devera ser realizado o lixamento
a pintura em esmalte sintético. O guarda corpo deve atender as normas de seguranga do
corpo de bombeiros (para guarda corpo altura de 105cm a 110cm e para corrimdo de 82cm

a 92cm).

Conjunto de imagens 22 —Escadaria de acesso ao museu - Fonte: IEF/MG

6.5. Limpeza de fachadas em pedra

6.5.1. Deverd ser efetuada a limpeza por hidrojateamento de todas as contencBes e muros

revestidos em pedra.
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Conjunto de imagens 23- Fachadas revestidas de pedra - Fonte: IEF/MG

6.6. Sala de maquinas

6.6.1. Na&o foram identificados vicios aparentes. Devem ser realizadas intervenc¢des de pequeno
porte ou dimensdo, voltadas para a correcio de pequenos danos, eliminacdo de
interferéncias e controle na deterioracdo em piso, telhado, paredes e pintura geral da

estrutura, etc.

6.6.2. Devera ser realizada uma revisdo por profissional capacitado de todo sistema elétrico:
Tomadas, pontos de iluminacgdo, interruptores, quadro de distribuicdo, fiacdo elétrica de
circuitos de tomadas e iluminacdo, eletroduto, quadro elétrico Sistema de Protecdo Contra

Descargas Atmosféricas - SPDA, Sistema de Aterramento e antenas.

6.6.3. 0O acesso a casa de maquinas devera se adequado por meio de intervencGes e ou melhorias

na estrutura existente.

Conjunto de imagens 24 - Sala de maquinas - Fonte: IEF/MG

7. GRUTA DE MAQUINE
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7.1. Balcdes na entrada principal

7.1.1. Devera ser efetuada a demolicdo de um balcdo existente na entrada principal da gruta. E
importante ressaltar que todas as interveng¢des deverdao ser acompanhadas por arquedlogo

e espeledlogo e devem ser previamente aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

Conjunto de imagens 25 - Saldo de entrada da Gruta - Fonte: IEF/MG

7.2. Guarda Corpo da entrada Principal

7.2.1. 0 guarda corpo da entrada principal devera ser substituido por outro a ser confeccionados
em aco inox AlISI 304, dentro da norma de seguranca do corpo de bombeiros (para guarda

corpo altura de 105cm a 110cm e para corrimao de 82cm a 92cm.

Imagem 26 — Guarda Corpo do saldo de entrada da Gruta - Fonte: IEF/MG
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